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BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

Industrial Automation
Camozzi Automation bietet ein 
Komplett-Programm an Komponenten, 
Systemen und Technologien für 
die industrielle Automatisierung 
mit passenden Lösungen für jeden 
Anwendungsbedarf.

A NWENDU NGSBEREICHE:
Verpackung, Lebensmittel & Getränke,
Kunststoff & Gummi, Automobilindustrie, 
Elektronische Systeme, Textilmaschinen, 
Montage & Robotik, Druck & Papier,
Holzbearbeitung

Life Science
Camozzi Automation bietet 
für den Bereich Life Science eine 
breite Palette an Komponenten 
und kundenspezifischen Lösungen 
zur Steuerung flüssiger und 
gasförmiger Medien, für höchste 
Leistungen in Bezug auf Effizienz 
und Zuverlässigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE:
Medizintechnik, Analysetechnik

Transportation
Camozzi Automation bietet dem 
Industriesektor Transportation 
ein breites Produktprogramm 
an effizienten und zuverlässigen 
Systemlösungen, die für den Einsatz 
unter härtesten Bedingungen ausgelegt 
sind.

A N W EN D U N G S BER EI C HE:
LKW & Anhänger, Stadt- & Reisebus, 
Schienenfahrzeuge, Off Highway, 
PKW & leichte Nutzfahrzeuge



SERIE D:
MODULAR UND FLEXIBEL
Die Serie D ist ein neues Ventilsystem, das maximale Flexibilität und Produktivität in zahlreichen 
industriellen Automatisierungssystemen gewährleistet. Modulare pneumatische und elektrische 
Einzelgrundplatten in Verbindung mit einem einfachem Ventilanschlusssystem machen die Serie D zur 
idealen Lösung für Anwendungen, bei denen eine schnelle und einfache Installation pneumatischer 
Steuerungen notwendig ist. Diese Serie ist als Multipol- und als Feldbus-Modul für die gängigsten 
Protokolle erhältlich. Dadurch können pneumatische und elektrische Funktionen einfach in modernste 
Automatisierungssysteme integriert werden.

VORTEILE

Flexibler Anschluss
verschiedener I/O-Module

Diagnose und Prognose 
integriert

Verfügbare Protokolle:
PROFIBUS-DP, CANopen, 
EtherNet/IP, PROFINET, 
EtherCAT, IO-Link

PNEUMATISCHER TEIL
UL Zertifizierung

MULTIPOL MODUL
Sub-D 25-polig mit bis zu 11 Ventilpositionen 
Sub-D 44-polig mit bis zu 19 Ventilpositionen

FELDBUS VERSION
128 digitale und 16 analoge Ein-/Ausgänge
mit bis zu 128 Spulen auf 64 Ventilpositionen

IO-LINK VERSION
64 Spulen auf 32 Ventilpositionen

CAMOZZI | VENTILINSEL MIT COILVISION® TECHNOLOGIE

02

Die in der Ventilinsel integrierte CoilVision® 
Technologie ermöglicht eine Überwachung 
des Betriebszustandes  und Verschleißes jedes 
einzelnen Ventils. Der Betriebszustand und 
mögliche Fehlfunktionen werden durch LEDs 
an jedem Vorsteuerventil angezeigt und können 
an eine SPS oder ein drahtloses IIoT-Gateway 
und weiter in die Cloud gesendet werden.



4 BAUBREITEN FÜR UNBEGRENZTE ANWENDUNGEN

HAUPTMERKMALE

Ideale Lösung für alle industriellen
Anwendungen, die eine schnelle 
und einfache Installation von 
pneumatischen Steuerungen in 
beengten Einbauräumen erfordern.

Einzelne, modulare
Grundplatten aus
Kunststoff

Elektrische und 
pneumatische Funktionen 
flexibel erweiterbar

Kompaktes Design

Serie D - Baubreite 1

HAUPTMERKMALE

Optimal geeignet für 
Anwendungen, die kompakte 
Abmessungen und hohe 
Durchflussraten erfordern.

Einzelne, modulare
Grundplatten aus
Kunststoff

Elektrische und 
pneumatische Funktionen 
flexibel erweiterbar

Kompaktes Design

Serie D - Baubreite 2

HAUPTMERKMALE

Besonders geeignet für alle 
Anwendungen, die hohe 
Durchflussraten sowie Lösungen 
mit einem robusten und 
kompakten Design erfordern.

Robuste Bauweise

Zuverlässig

Hohe Durchflussraten

Serie D - Baubreite 4

HAUPTMERKMALE

Ermöglicht einen Mix von Baubreiten 
(10.5 und 16 mm) mit nur einem 
Multipol- oder Feldbus-Anschluss, 
bei gleichzeitig kompakten 
Abmessungen und Modularität.

Kombination von zwei 
unterschiedlichen 
Baugrößen 
und  Durchflüssen

Kompakte Abmessungen

Nur ein Anschluss
(Multipol oder Feldbus)

Serie D - Baubreite 5

CAMOZZI | VENTILINSEL MIT COILVISION® TECHNOLOGIE
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Baubreite 10.5 mm

Durchfluss 250 Nl/min

Baubreite 16 mm

Durchfluss 950 Nl/min

Baubreite 25 mm

Durchfluss 2000 Nl/min

Baubreite 10.5 + 16 mm

Durchfluss 250 - 950 Nl/min



SERIE D - Versionen VA und VB:
VIELSEITIG, KOMPAKT, FLEXIBEL
Die Serie D wurde durch zwei Ventilversionen erweitert, die eine einfache Montage und hohe 
Leistungen bei kompakten Abmessungen bieten. Die Versionen VA und VB sind in drei Baubreiten 
mit unterschiedlichen Durchflussraten erhältlich. Sie können einzeln oder auf einer Grundplatte 
verwendet werden. Dank ihrer Vielseitigkeit, der kompakten Bauweise und dem extrem robusten 
Aluminiumgehäuse eignen sich die Ventile der Serie D für zahlreiche industrielle Anwendungen, 
auch unter schwierigen Betriebsbedingungen. Die Funktionalität und hohe Flexibilität der Ventile 
machen sie zu einer äußerst vielseitigen und präzisen Lösung für jeden Bedarf.

Robuste Bauweise

Kompaktes Design für 
enge Einbauräume

Maximale Flexibilität

VORTEILECAMOZZI | VENTILE UND MAGNETVENTILE
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ANSCHLÜSSE AM 
VENTILKÖRPER

ANSCHLÜSSE AN 
DER GRUNDPLATTE

REIHENGRUNDPLATTE MIT 
BIS ZU 19 VENTILPOSITIONEN

REIHENGRUNDPLATTE MIT 
BIS ZU 19 VENTILPOSITIONEN



Serie D - Version VA Serie D - Version VB

Versionen VA und VB
CAMOZZI | VENTILE UND MAGNETVENTILE

HAUPTMERKMALE HAUPTMERKMALE
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Pneumatischer Anschluss (Version VA) 

Anschlüsse am Ventilkörper

Grundplattenmontage möglich

Elektrischer Anschluss (Versionen VA und VB)

Mikro-Stecker Baubreite 10.5, 16 mm

Stecker M8 Baubreite 10.5, 16 mm

Steckdose EN 175301C Baubreite 16, 25 mm



SERIE CX4:
HOCHFLEXIBLE KONNEKTIVITÄT
Das Feldbus-Modul Serie CX4 kommuniziert mit  den gängigsten Protokollen wie Profibus-DP, 
PROFINET, CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP. Neben den unterschiedlichen analogen und 
digitalen I/O-Erweiterungsmodulen sind Bausteine für den Anschluss von Thermoelementen, 
RTD-Thermosensoren oder Sensoren in Brückenschaltung erhältlich.
Das mechanische und elektrische Anschlusssystem ermöglicht zusammen mit dem internen 
Feldbus höchste Flexibilität beim Hinzufügen, Versetzen, Entfernen und Ersetzen der verschiedenen 
Module sowie zum Ändern des Kommunikationsprotokolls – alles auf engem Raum.

CAMOZZI | FELDBUS-MODUL
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VORTEILE

Kompaktes Design 
für beengte Bauräume

Reduzierte Installations- 
und Wartungszeiten

Flexibler Anschluss
verschiedener Module

Modulare Bauweise
für maximale Flexibilität

HAUPTMERKMALE 

Max. Anzahl digitaler Ausgänge/Eingänge 128

Max. Anzahl analoger Ausgänge/Eingänge 16



EXTREME FLEXIBILITÄT 
IN ENGEN BAURÄUMEN

CAMOZZI | FELDBUS-MODUL

Das elektrische Anschlussmodul kann mit Zugankerstangen einfach an die Ventilinsel montiert 
werden. Die Abmessungen des gesamten Systems werden dadurch gering gehalten.

OBERTEIL:
Enthält die 
Schnittstellenelektronik 
zum externen Netzwerk.

UNTERTEIL:
Identisch für alle 
Feldbus- und 
I/O-Module, es leitet die 
internen Kommunikations-
signale weiter.

Jedes Modul besteht aus zwei getrennten Elementen, Unter- und Oberteil.
Beim Austausch des Feldbus-Knotens muss nicht die komplette Ventilinsel 
demontiert werden.

07
KATALOG



SERIE PRE: DIGITALES 
DRUCK-MANAGEMENT
Der Proportionaldruckregler der Serie PRE ist mit der CoilVision® Technologie ausgestattet,
mit der die Funktion der Magnetventile im Innern des Reglers kontinuierlich überwacht und somit
eventuelle Störungen vorzeitig erkannt werden. Die erfassten Daten werden zur Protokollierung,
Zusammenfassung und Analyse kabellos übermittelt und können über die UVIX-Software visualisiert
werden. Die Software ist als Download im Camozzi Online-Katalog verfügbar.
Die Serie PRE ist in zwei Baugrößen und verschiedenen Konfigurationen, darunter eine IO-Link 
Version, erhältlich. Neben den Standard-Optionen mit und ohne Display wird eine Version mit 
integrierter Entlüftung angeboten. Mit dieser ist es es möglich, die gesamte Anlage, auch ohne 
Stromversorgung, drucklos zu schalten. Die Batterieversion garantiert die Regelung mehrerer 
Ausgänge mit einer einzigen Druckversorgung, während die Version mit externem Sensor-Anschluss 
eine Druckregelung an jeder beliebigen Stelle des Systems ermöglicht.

VERFÜGBARE VERSIONEN
  - IO-Link Version

- Batterieversion 
- Version mit integrierter 
 Entlüftung

VORTEILE

Kompatibel mit Sauerstoff

Flexible Konfiguration

UL Zertifizierung

Kompatibel mit Serie MD

WLAN USB

NFC

VERSION MIT 
ODER OHNE DISPLAY

CAMOZZI | PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT COILVISION® TECHNOLOGIE

Diagnose und
Prognose integriert

08

HAUPTMERKMALE 

KATALOG

Durchfluss PRE104 - 1100 Nl/min
PRE238 - 4600 Nl/min

Anschlüsse G1/4" - G3/8" - 1/4 NPTF



SERIE PME: KOMPAKT, 
LEICHT, UNIVERSELL EINSETZBAR 
Der Proportionaldruckregler der Serie PME ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, 
die eine präzise Druckregelung innerhalb eines Systems erfordern. Die Serie PME zeichnet sich 
besonders durch geringes Gewicht und Abmessungen, bei gleichzeitig hoher Leistung aus. 
Dies ermöglicht eine größere Flexibilität in der Anwendung. Die Serie PME ist in zwei Größen und 
Ausführungen erhältlich. Die Version mit integrierter Entlüftung ermöglicht das Drucklosschalten 
des Systems auch bei Stromausfall. Die Batterieversion garantiert die Regelung mehrerer Ausgänge 
mit einer einzigen Druckversorgung. Die Serie PME wurde für ein breites Anwendungsspektrum 
entwickelt und garantiert eine zuverlässige und präzise Steuerung des gesamten Systems.

VORTEILECAMOZZI | PROPORTIONALDRUCKREGLER

Version mit integrierter
Entlüftung

Kompatibel mit Serie MD

Kompaktes Design

Konfiguration per APP
mit NFC-Technologie

Batterieversion

09

HAUPTMERKMALE 

KATALOG

Durchfluss PME104 - 1100 Nl/min
PME238 - 4600 Nl/m

Anschlüsse G1/4" - G3/8" - 1/4 NPTF



VORTEILECAMOZZI | ENDLAGENVERRIEGELUNGS-ZYLINDER

Zuverlässig und sicher 
auch in rauen Umgebungen

Verbesserte 
Maschinenleistung

Reduzierter 
Wartungsaufwand 
und kürzere Rüstzeiten

Reduzierte 
Montagezeiten

Funktionserweiterung 
der Maschine

ENDLAGENVERRIEGELUNGS- ZYLINDER 
SERIE 63: SICHER UND EFFIZIENT
Die Zylinder sind mit einer mechanischen Endlagenverriegelung ausgestattet. Diese gewährleistet 
einen sicheren Halt der Kolbenstange sowohl in der vollständig ein- als auch ausgefahrenen Position. 
Die Verriegelung wird automatisch aktiviert und gelöst, ohne dass eine externe Betätigung erforderlich 
ist. Die Serie 63 mit Endlagenverriegelung entspricht der ISO Norm 15552. Durch die automatische 
mechanische Verriegelung eignet sich die Serie hervorragend für Anwendungen, bei denen die 
Endlage des Zylinders unbedingt verriegelt werden muss, um das Verfahren der Kolbenstange zu 
vermeiden, z. B. bei einer langen Haltedauer der Last oder in Situationen, in denen ein Druckabfall 
möglich ist. Geeignete Branchen sind z. B. Transport, Druck- & Papierindustrie oder Holzverarbeitung. 
Die Zylinder mit Endlagenverriegelung können in der Endlage höhere externe Kräfte aufnehmen als 
die resultierende Kraft von herkömmlichen Zylindern und eignen sich daher besonders für Hebegeräte 
und Pressen.

10
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HAUPTMERKMALE 

Baureihe doppeltwirkend
Magnetversion
Endlagendämpfung

Kolbendurchmesser ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 
125 mm



ZYLINDER-VERSIONEN

Die Zylinder Serie 63 mit Endlagenverriegelung sind in verschiedenen 
Varianten erhältlich, die auch den Einsatz in rauen Umgebungen 
und schwierigen Arbeitsbedingungen ermöglichen. Diese 
Versionen werden meist in Anwendungen eingesetzt die Robustheit 
und Zuverlässigkeit erfordern, z. B. im Bereich Transportation für 
LKWs oder Spezialfahrzeuge, die starken Vibrationen, häufigen 
Temperaturschwankungen oder feuchten und staubigen 
Arbeitsumgebungen ausgesetzt sind.

Durch ihre automatische mechanische Verriegelung sind die Zylinder 
sehr gut für industrielle Branchen wie Druck & Papier oder die 
Holzbearbeitung geeignet. Dort ist aufgrund von Hebe-, Stopp-, 
und Schiebebewegungen eine maximale Sicherheit erforderlich. 
Die im Zylinder integrierte Verriegelung ermöglicht den Einsatz der 
Serie 63 auch in staubigen Arbeitsumgebungen oder beengten 
Platzverhältnissen.

CAMOZZI | ENDLAGENVERRIEGELUNGS-ZYLINDER
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ATEX 
zertifiziertKolbenstange 

mit Faltenbalg

Verschmutzte und 
staubige Umgebungen

Korrosionsbeständig Hoch-/
Tieftemperatur

TRANSPORTATION - MOBILE AUTOMATION  
Einklappbare Türstufen, Antrieb für Roll- und Sektionaltore
an Trailern und Kofferaufbauten, aktive Aerodynamikbauteile, 
Fahrgastrampen, ausfahrbare Handläufe.

INDUSTRIAL AUTOMATION
Vertikale Achsen, Hebegeräte, Pressen und Kippeinheiten.
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VORTEILE

3/2-WEGE
BIS NENNWEITE 1.3 MM

2/2-WEGE
BIS NENNWEITE 1.6 MM

Kürzere Installationszeiten

Einfache und flexible 
Systemintegration

Energieeffizienz

Kompakte Bauweise 
und reduziertes Gewicht 
für tragbare Geräte

Hohe Zuverlässigkeit

Geeignet für 
medizinische Geräte

CAMOZZI | 2/2-, 3/2-WEGEVENTILE

SERIE KL - KLE: HOHER DURCHFLUSS 
IN KOMPAKTEM DESIGN
Die miniaturisierten 10 mm-Magnetventile Serie KL und KLE wurden für industrielle Anwendungen 
und medizinische Geräte entwickelt, die hohe Durchflussraten und Drücke bei gleichzeitig kompakten 
Abmessungen benötigen. Dank ihrer kompakten Bauweise, reduziertem Gewicht und geringem 
Energieverbrauch sind sie die ideale Lösung für Anwendungen mit beengten Bauräumen und 
begrenzter Stromversorgung, wie z.B. bei tragbaren Sauerstoff-Konzentratoren oder 
Notfall-Beatmungsgeräten. Die Version KLE eignet sich für Anwendungen, bei denen eine höhere 
Leistung als bei herkömmlichen Magnetventilen erforderlich ist. Sie wurde speziell zur Steuerung 
höherer Drücke und Durchflussraten entwickelt. Die Gesamtabmessungen und Gehäusegrößen 
beider Versionen wurden so konzipiert, dass sie eine einfache und schnelle Integration in 
Systembaugruppen an Geräten und Maschinen ermöglichen. Die Serien KL und KLE sind in 
verschiedenen Ausführungen erhältlich und damit für zahlreiche Anwendungen in der industriellen 
Automatisierung und im Bereich Life Science geeignet.

KATALOG

HAUPTMERKMALE 

Baugröße 10 mm

Nennweite  0.6 ... 1.6 mm



Die Serie MX SAFEMAX mit Softstart-Ventil ermöglicht eine schrittweise Belüftung des Systemdrucks 
unter Beibehaltung aller Sicherheitsfunktionen. Dank der kompakten Abmesssungen und
Konstruktionsweise ist eine einfache Integration des Softstart-Ventils in Wartungseinheiten 
der Serie MX2 möglich - ohne zusätzliche Verbindungselemente.
Das Softstart-Ventil ist vor den Sicherheitsventilen angebracht, um den Abluftstrom nicht zu 
behindern und im Notfall eine schnelle Entlüftung des Systems  zu gewährleisten.

VORTEILE

INTEGRIERBAR IN SERIE MX
WARTUNGSEINHEITEN

HOHE
ENTLÜFTUNGSLEISTUNG SOFTSTART-VENTIL

MANIPULATIONSSICHERER
SENSOR INTEGRIERT 

Konformität mit der
Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG

Kombinationsmöglichkeit
mit Wartungsgeräten 
der Serie MX2

Lösungen mit einem
Performance Level 
bis e möglich

Integriertes
Softstart-Ventil

Keine 
Verbindungselemente 
erforderlich

CAMOZZI | SICHERHEITSVENTILE MIT SCHNELLENTLÜFTUNG

SERIE MX SAFEMAX MIT SOFTSTART-VENTIL: 
EINBAUFERTIGE SICHERHEITSFUNKTIONEN
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HAUPTMERKMALE 

Performance Level (PL)

Einkanaliges Ventil Kategorie 2, PLd

Zweikanaliges Ventil Kategorie 4, PLe

KATALOG



SERIE ASX: FLUIDSTEUERUNG FÜR 
ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
Die Ventile sind aus Edelstahl und bieten die ideale Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen. 
Dank der hohen Durchflussraten eignen sich diese Ventile auch für Anwendungen, bei denen 
die Steuerung viskoser Fluide notwendig ist. Je nach erforderlichen Nennweiten, Anschlüssen 
und eingesetzten Medien sind verschiedene Ausführungen erhältlich. Für Anwendungen mit 
entgegengesetzter Durchflussrichtung sind ebenfalls spezifische Modelle verfügbar, die beim 
Schließen des Ventils den Wasserhammer-Effekt vermeiden.

CAMOZZI | SCHRÄGSITZVENTILE
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VORTEILE

Hoher Durchfluss

Geringer
Strömungswiderstand

Version zur Vermeidung des 
Wasserhammer-Effekts

Konformität mit der
Druckgeräterichtlinie
PED 2014/68/EU

Konformität mit der
ATEX -Richtlinie

KATALOG

VERSION MIT GEWINDEANSCHLUSS
BSP DIN ISO 228-1
BSPT DIN 2999-1
NPT ASME B1.20.1

VERSION MIT
FLANSCH
DIN 2543

VERSION FÜR 
KLEMMROHRKUPPLUNG
ISO 2852

VERSION MIT 
SCHWEISSANSCHLUSS DIN 
11850-2 UND
DIN 11850-3

HAUPTMERKMALE 

Funktion 2/2-Wege NC 
2/2-Wege NO
2/2-Wege bistabil

Durchfluss Kv (m³/h) 2.2 … 132



SERIE ASP: FLUIDSTEUERUNG FÜR 
KOSTENEFFIZIENTE ANWENDUNGEN
Die direktgesteuerten Schrägsitzventile Serie ASP sind die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, 
die robuste und widerstandsfähige Lösungen erfordern. Sie sind geeignet für die Gasversorgung, 
inerte Flüssigkeiten und Fluide, die Schwebstoffe enthalten. Es sind verschiedene Ausführungen mit 
Gewindeanschlüssen von 3/8" bis 2-1/2" erhältlich. Die Version mit Durchflussrichtung über dem 
Sitz eignet sich für Gas- und Dampfanwendungen. Für Flüssigkeiten eignen sich die Modelle mit 
Durchflussrichtung unter dem Sitz.

CAMOZZI | SCHRÄGSITZVENTILE
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Hoher Durchfluss

Geringer
Strömungswiderstand

Version zur Vermeidung des 
Wasserhammer-Effekts

Konformität mit der
Druckgeräterichtlinie
PED 2014/68/EU

VORTEILE

Differenzdruck 
bis zu 20 bar

KATALOG

BSP G2-1/2”
0 ÷ 6 BAR
KV 65

BSP G3/8”
0 ÷ 20 BAR
KV 2.6

HAUPTMERKMALE 

Funktion 2/2-Wege NC 
2/2-Wege NO
2/2-Wege bistabil

Durchfluss Kv (m³/h) 2.6 … 65



VORTEILECAMOZZI | STECKVERSCHRAUBUNGEN ZUR WASSERKÜHLUNG

Einfaches Verbinden
und Lösen

Resistent gegen
Wasserdruck und Erosion

Resistent gegen 
Korrosion

Formstabilität im
Kontakt mit Wasser

Lange Lebensdauer

SERIE 7000 FLUIDICS: VERSCHRAUBUNGEN 
SUPERRAPID FÜR KÜHLSYSTEME
Die Steckverschraubungen der Serie 7000 Fluidics ermöglichen einen optimalen Durchfluss von 
Flüssigkeiten in Kühlsystemen. Die Serie 7000 Fluidics wurde mit einem speziellen Kunststoff 
entwickelt, der auf ökologischen Rohstoffen basiert. Das Material ermöglicht eine Beständigkeit 
gegen Wasseraufnahme, Temperaturschwankungen und Kühlmittelzusätze. 
Es behält im Kontakt mit verschiedenen Flüssigkeiten eine konstante Formstabilität und überzeugt 
durch Langlebigkeit. Die hervorragenden Halteeigenschaften machen die Serie 7000 Fluidics zu 
einer hervorragenden Alternative zu herkömmlichen Verschraubungen, da sie einen sicheren Halt 
des Schlauches garantieren. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und Beständigkeit bei wiederholtem 
Montieren und Lösen des Schlauchs. Eine zuverlässige Verbindung, kompakte Abmessungen und 
eine einfache Installation in beengten Bauräumen sind nur einige der Merkmale, die diese 
Verschraubungen zu einer innovativen Lösung für eine breite Palette von Kühlsystemen machen.

16
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OPTIMALER 
DURCHFLUSS
Entwickelt zur 
besseren Kühlung

ZUVERLÄSSIGE 
VERBINDUNG

DICHTUNG EPDM
Für Wasserbeständigkeit 
in industriellen 
Anwendungen

KÖRPER PA11
ökologisch 
und langlebig

HAUPTMERKMALE 

Durchmesser 6, 8, 10, 12, 16 mm

Anschlüsse M5, G1/8”, G1/4”, G3/8", 
G1/2", G3/4"



0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1

KÜHLUNG INDUSTRIELLER GERÄTE
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CAMOZZI | STECKVERSCHRAUBUNGEN ZUR WASSERKÜHLUNG

 Anwendungen:

· Energie: Brennstoffzellen, Batterien,    
 Energiespeicherung 

· Lasern und Schweißen: Laserköpfe und 
 Generatoren, Schweißzangen, Kühlanlagen  

· Kunststoffspritzen: Formen, Kühlanlagen

 Anwendungen:

· Serverschränke in Rechenzentren 

· Wasserkühlung für Server und Prozessoren 

· Kühlplatten aus Aluminium   

· Energiespeicher: Netzteil, Batterieschränke, 
 Brennstoffzellen

KÜHLUNG FÜR COMPUTER UND ELEKTRONIK
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A Camozzi Group Company

www.camozzi.com 

  D

Camozzi Automation GmbH
Porschestraße 1
D-73095 Albershausen
Tel. +49 7161 91010-0
info@camozzi.de
www.camozzi.de

  A

Camozzi Automation GmbH
Löfflerweg 18
A-6060 Hall in Tirol
Tel. +43 5223 52888-0
info@camozzi.at
www.camozzi.at

Kontakt


