
Année de fabrication
Manufacturing year
Anno di fabbricazione
Año de fabricacion
Baujahr

2009

Bouclerie
Buckle
Dispositivo di chiusura
Hebilleria
Beschlagteile

Fil
Thread
Filo di cucitura
Hilo de coser
Naht-garn

Matiere
Material
Materiale
Material
Material

N°0086 :
BSI
389 Chiswick High Road
LONDON W4 4AL
UK

2,130kg
+ 57°C
- 35°C

EXAMEN CE DE TYPE
CE TYPE EXAMEN
ESAME CE DEL TYPO EFFETUATO
EXAMEN CE DE TIPO EFETUADO POR
CE-TYPENPRÜFUNG DURCH

SUIVI QUALITE PRODUCTION
QUALITY CONTROL
ORGANISMO VALUTAZIONE CONFORMITA
ORGANISMO DE CONTROLA
HERSTELLUNGSKONTROLLE

N°0086 :
BSI
389 Chiswick High Road
LONDON W4 4AL
UK

Sangle
Webbing
Fune
Cincha
Gurband

Acier zingué
Steel zing plated
Acciaio zincato
Acero cincado
Verzinkter stahl    27

Polyester
Polyester
Poliestere
Poliester
Polyester     20

Polyester
Polyester
Poliestere
Poliester
Polyester     2018
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Veuillez lire la notice générale  /  Please read the general instructions / Leggere le istruzioni generali / Sivase leer el manual general / Bitte allegemeine anweisung lesen 
49
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2xA

N°1019 :
VVUU a.s.
Pikartska 1377/7
716 07 Ostrava - Radvanice
Czech Republic

2014
N°1019 :
VVUU a.s.
Pikartska 1377/7
716 07 Ostrava - Radvanice
Czech Republic


