
GALILEO系列
梳棉机

概述
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马佐里
纺纱机器设备，配件和数字
化解决方案，用于优化纺纱
工艺
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Marzoli是全球纺织行业的主要品牌之一，是一家独特的
欧洲制造商用于短纤维开松，制备和纺纱的全系列机 器。
从开包机到环锭细纱机，Marzoli为全自动纺纱厂提供最
先进的技术。 通过其全球销售和服务网络，其在每种类
型的专业知识对于纤维和应用以及整个过程的能
力，Marzoli是一个称职和可靠的合作伙伴。 通过其经
验，技术诀窍和承诺，它为客户提供：

· 提供先进的纺纱解决方案，Marzoli协助客户研究纺纱厂
 建厂的计划，整个采购，安装和调试，直至维护保养的
 最终交钥匙方案，其中包括Marzoli以及第三方机械。
 客户可以依靠独特合作伙伴的能力和能力，负责质量和
 生产力 整个纺纱厂。

· 智能纺纱的优势。 无论机器的品牌是什么，Marzoli都
 可以安装其软件平台YarNet和MRM，其硬件应用程序
 用于收集下脚百分比及成份，质量值，生产力指数和
 其他kpi数据的数据，以便客户构建在工业4.0的潜力
 上，通过明智的决策优化整个纺纱工艺，并在生产运
 营中实现最高性能。

全自动和数字化一条龙
纺纱设备制造厂

个有活跃客户的国家70
超过

多年的成功160
超过

前纺工程
· 预并机
· 条卷机
· 精梳机
· 条卷运输

纺纱工程
· 粗纱机
· 环锭精纺机
· 粗细联

开清棉工程
· 开棉与清洁
· 混棉
· 梳棉
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Marzoli

GALILEO系列
C701型 梳棉机
创新. 高科技. 现代化.

特色

· 顶级品质和优质的梳棉机
· 高生产力
· 确保下道工序的高质量及高效率
· 精湛的梳棉机专业技术
· 无数的技术创新

梳棉这步工序是纺纱过程中非常重要的 一环。 只有有
效地梳棉，往后才能纺出 均匀度高，抗拉力强，洁净
不含杂的纱 线。梳棉工序出错了，下游的工序必然
受到负面影响。
同样地，市面上的原材料价格不断提 升，其质量却越
难保证。 因此，很多纺 纱厂积极要求纺纱设备制造商
寻求方案 让他们可以保证纺纱品质。 市场上开始
达到共鸣，就是一台好的梳棉机，在保
持纱线高质量的前提下，是不可或缺 的。

意大利马佐里公司的 C701型号梳棉机， 其多样创新技
术和专门设计，让客户处 理不同种类的纤维，从棉花
到人造纤维 以致更复杂的技术性纤维，达到高产量
的同时，能保持纱线的高度品质。
马佐里 C701 梳棉机， 汇聚了马佐里多 年 来的技术经
验和研究成果而研发出来 的。
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GALILEO 系列  /  梳棉部分

Ø 1006
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8
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16

1 可控喂料部分
2 除尘口
3 棉仓给棉罗拉
4 开松罗拉
5 风机 
6 下部排风口
7 梳棉部分给棉罗拉
8 刺辊
9 预数棉区
10 盖板清洁装置
11 活动盖板

12 主锡林
13 后梳棉区
14 主锡林底盖罩
15 道夫
16 道夫漏底
17 成条系统
18 压辊
19 控制屏
20 圈条器
21 电柜
22 吸尘系统

技术介绍 - 图例
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Marzoli

特色

· 低摩擦和低机械应力
· 高效节能
· 有效清除杂质
· 高产量
· 最佳的梳棉效果

C701 梳棉机
创新设计，优质，
高产量

梳棉机上的主锡林的各样尺寸，如其宽 度和直径，
对设备的效率，产量和品质 有很大的关系。
锡林的尺寸小了，代表其重量也减低 了，所产生的摩擦
力和设备承受的机械 应力自然也降低了。锡林直径小化
可以 增加锡林的旋转速度，让离心力增加， 这有助更
有效地除掉棉杂。
另外一方面， 面积更大的锡林代表整个 梳棉接触面也
比较广。

这有三个主要影响
· 增加产量，因为梳棉机可以同时处理更 大量的原料。
· 改善梳棉质量和效率。因为同样的原材 料现在分布往
 更广的梳棉接触面上进行 梳理。
· 减少维护设备开支，因为纤维现在分布 到面积比较广
 的地方梳理，每个梳棉盖 板的磨损消耗得以减少。

马佐里的研发部门，经过几次详尽的研 究后，选择了

C701的尺寸以达到先前提 及到的几项特性的最佳平衡
点。
现在全世界有多家纺纱厂也应用着马佐
里的 C701 梳棉机。

主锡林的离心力

1,837 2,245 2,6532,041 2,449

直线速度 米/分钟

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

离心力 (N)

其他品牌
的主锡林

C701 梳棉机
的主锡林
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同样的产量，C701 的设计减低了活动盖 板梳棉接触面
上的棉料密度 (见图 a). 梳 理出来的棉层更薄。
这样有两个优点：

1. 优化梳棉效果；

2. 降低了针布和盖板所承受的耗损。

 相比其他可以选用的主锡林尺寸，如更短 的直径和再短
的工作宽度等 (见 图 b 和 c)。 如果想达到C701 梳棉机

梳棉角度高，接触面广 

C701梳棉机的架构里可以看到，主锡林 

的位置提高了， 其下面放置了给棉刺辊和 道夫,
 这样让梳棉角度高达 284° 度 (就是 给棉刺辊的中心点到
道夫的中心点之间的 角度). 这样的专门设计，
让C701梳棉机在市场 上拥有最广的梳棉面积，
一共3.74 平方 米。
其工作宽度有1.5米， 主锡林直径有 1.006米。
整个梳棉接触面分为以下几个部分： 预 梳棉区 
1.08 平方米 , 活动盖板 1.57 平 方米 和 后梳棉区
 1.09 平方米.

C701

预梳棉区
平方米

主梳棉区
平方米

后梳棉区
平方米

总面积
平方米

1.08 1.57 1.09 3.74

后梳棉区
1.09 平方米

道夫

主锡林

90 个活动盖板
32 个固定

盖板：面积 1.57
 平方米

预梳棉区
1.08 平方米

Ø 256

Ø 700

120°

76°

284°

82°

Ø 1,006 mm

82
°

给棉刺辊

不同主锡林规格可达到的梳棉密度

图 a

C701

图 b 图 c

一样的棉层 厚度和品质，就唯有加快锡林的旋转速 度。
这方案的缺点就是损害纤维，增加活动 盖板和针布的磨
损，和提高电耗。

技术说明 - 图例
H 棉网厚度
W 工作区域宽度  
D 主锡林直径

GALILEO 系列  /  梳棉部分

Wa

Ha Hb

Hc

Wb = Wa

Wc < Wb

Ø Db<Da Ø Dc>Da>DbØ Da=1,006 毫米
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Marzoli

特色

· 提高输送的棉絮均匀性
· 消除纤维卷曲
· 梳棉机生产的生条获得低USTER数据
· 简单的维护

喂料槽送棉 
& 刺毛辊

有效喂料是维持梳棉品质很重要的一 环。
马佐里 C701 梳棉机 的一体化滑槽喂
料系统 的设计目的:

· 改善喂进设备的棉层的均匀 度；

· 有效除尘；

· 改善棉花开松效果;

· 改善纤维卷起情况。

一体化滑槽喂料有以下几样创新设 计：

· 所有和纤维有接触的部件也是不锈钢 的，这让纤维
 更加顺畅地喂料。这个 优点是马佐里的滑槽独有；

· 给棉台特别设计， 更小的棉层或含有 多棉簇的棉层
 也顺畅地喂料；

· 棉层成型仓内的（带专利）气流系统 专门设计，运
 输纤维的同时减少气流 颠簸引起的纤维卷绕情况；

· 空气从棉层成型仓内排走的同时不会引
 起排风口附近的纤维积聚；

· 滑槽的上游部件， 棉层成型仓 和 锡林 均可以从机
 器的后面打开从而进行清 洁，非常方便。

以上提及到的设计特点，配合给棉罗拉
的自调均整装置，有效改善梳棉和棉条
的均匀度。

2

4

5

10

9
11

12

8

6

7

14

3

1

13

技术介绍 - 图例

1 可控喂料口
2 除尘口
3 滑槽前排风口
4 滑槽前储棉仓
5 给棉罗拉
6 开松罗拉
7 给棉台
8 棉层成型仓

9 穿孔铁板
10 下部排风口
11 给棉罗拉
12 压力传感器
13 控制器 (压力开关)
14 风机
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 给棉刺辊

有效除尘和除杂

梳棉机的其中一个任务就是除掉棉杂。
C701 一个特点就是直径短，旋转速度 高的给棉刺辊。
旋转速度越高，其离心力也就更高。配 合装在刺辊下方
的刮尘刀，可以有效除 尘。
除杂率可以通过除尘仓的小门而调控。

完美开松纤维

要有效梳棉就有把棉层开松，把纤维分 开。梳棉机的喂
料罗拉和主锡林之间有 牵伸效果，有效把棉层开松。
牵伸不受刺辊的尺寸和数量影响。
牵伸 效果是通过改变喂料速度和送料速度之 间的比例

而控制，中间的一些罗拉不会 影响到的。
C701里给棉罗拉和主锡林之间的牵伸度 很高 (800)，
让有效开松纤维。
刺辊有效除杂却不影响梳棉机高度牵伸作
用以开松纤维，一举两得。

技术介绍 - 图例

1 喂料罗拉
2 刺辊
3 给棉台
4 弧形梳棉板

5 刮尘刀
6 偏转刀片
7 吸风口
8 主锡林

7

1

7

8

2

3

4

5

6

GALILEO 系列  /  梳棉部分



10

Marzoli

特色

· 最佳的梳棉效果
· 完美有效的清除杂质
· 始终如一的优质棉条水平
· 高灵活性可适用于所有类型的纤维
· 高生产量和低维护的特殊设计
· 采用高质量的梳棉机组件

预梳棉区, 梳棉区
和 后梳棉区

 预梳棉区

C701 预梳棉区的面积有 1.08平方米, 可 以配置6个梳棉
部件 和2个过滤部件(包括 刮尘刀）。

预梳棉区可以因应原料而灵活配置不同 数量的梳棉部件
和刮尘刀: 最多可以配8 个梳棉部件和一个过滤部件与刮
尘刀。
从右图可以看到，预梳棉区分为一个积 极梳棉和一个被
动梳棉的区域。前者进 行有效梳棉，后者让纤维稍作‘休
息’，稍为回复原有张力，好让刮尘刀 和活动盖板有效
除掉棉杂并往吸尘口排 走。

 梳棉区

一般的梳棉机上的活动盖板负责除掉棉 结，棉杂和短纤
维。 常见的问题是，若 提高产量，这个区域因为同一
段时间内所 处理的纤维量多了，往纤维施加的应力也
增大了，让梳棉质量急速下降同时，针布 也遭到快速磨
损：先受影响的是活动盖板 上的针布，往后时主锡林上
的针布。
C701 梳棉机 因为其特别广的梳棉接触面 积， 让增加
50% 产量的同时， 可以保持 一样的梳棉密度。

1

2

3

4

5

6
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C701 的专门设计， 让最有效除掉棉杂和 短纤的同时，
可以维持非常高的产量。
活动盖板比较大的面积 (1.57 平方米) 和 90 个活动盖板 
（其中 32 是经常运作 的）, 让增加产量 50% 的同时，
保留着 原本的纤维数量和针布上针的数量之间
的比例，这有效维持棉条的品质和针布 的耐用性。

 后梳棉区

后梳棉区面积1.09平方米，可以装上4个 梳棉单元和2个
过滤部件（配刮尘刀）。
纤维方向平衡化和清洁除杂后，送往道 夫上的针布。

另外，后梳棉区可以灵活配置不同组合 的梳棉部件。

8

6

4

7

3

技术介绍 - 图例

1 回转盖板
2 盖板除尘装置
3 出口罩盖
4 有吸尘罩盖的除尘刀
5 预梳棉部件
6 入口罩盖
7 后梳棉部件
8 主锡林

GALILEO 系列  /  梳棉部分
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Marzoli

特色

· 完美的棉条清洁度和均匀度
· 可靠性的生产高质量的棉条
· 主锡林与道夫之间的最小机械距离
· 主锡林与道夫之间的最大表面接触面积

C701 梳棉机
道夫 和 棉卷分离装置

 道夫

主锡林往道夫传送纤维的过程很重要，应 为会影响到棉
条的洁净和均匀度。 当两组 针布相近运转，其速度差
别产生梳棉作 用，并让纤维从主锡林转移到道夫上。但
是，道夫只能收集与其针布有接触到的纤 维。若然主锡
林和道夫之间的距离太远， 或是道夫已经满载纤维了，
梳棉效果就没 法有效产生。 马佐里 C701 梳棉机的聪明
设计能专门应 付到这个难题 。
尤其是以下两项：

· 把主锡林和道夫之间的距离最小化， 让两者之间有
 效 传递纤维；

· 主锡林和道夫之间的接触面比较大， 原因是C701的
 道 夫有700毫米长的直 径。

简单总结， C701 的主锡林和道夫经过精 细设计和构
造，对设备的稳定生产和棉条 质量起了关键作用。
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 棉卷分离装置

纺纱厂其中一个目标就是增加产量同时 不用牺牲品
质。 产量高自然需要增加设 备运行速度。这对棉条的
均匀度和品质 以致下游工序均有负面影响。
产量和品质之间要权衡，但有时候也可 以把设备各个
部件进行改善，务求把增 加产量对品质的负面影响尽
可能降低。
马佐里C701 梳棉机的棉卷分离装置就是 这样的一个
经过改善的部件。它经过专门 设计，可以从道夫上高
速度地接收棉卷再 进行分离，过程中不牺牲出来棉条
的品 质

棉条提取压辊

棉条输入装置配上棉条提取压辊和自动罗 拉。无论低
速或高速运转时也能有效从新 接驳棉卷。

3

4

5

6

2

7

1

技术介绍 - 图例

1 道夫
2 毛刷罗拉
3 剥棉罗拉
4 罗拉

5 棉条成型装置
6 喇叭口
7 压辊

GALILEO 系列  /  梳棉部分
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Marzoli

集成牵伸系统
（选购）

马佐里集成牵伸系统采用3上3下式牵伸设计，配置自动
匀条技术，确保梳棉生条的质量。
与马佐里 C701梳棉机完美配套，无论是机械还或电子
方式，与标准C701配套，不会增加空间。
马佐里集成牵伸系统可省略末道并条，直接供应棉条给
气流纺机上使用（牵伸设备可配套圈条器搭配
18”或20”的棉条桶）。

牵伸罗拉采用独立的电机驱动设计，牵伸倍数通过控制
触摸面板输入。上皮辊压压力采用气压控制，每个上皮
辊可以独立设定压力 ，整个牵伸区设计易于接头。
马佐里集成牵伸系统的设计在圈条器上方设计，具备更
经济、更易于管理的优点。

 技术数据

集成牵伸系统
牵伸倍數 从 1,1  到 2,1

装机功率 1,8 kW

净重 50 kg

罗拉直径 44 – 45 – 45 mm

运转状况  插入棉条

特色

· 梳棉条的优越均匀性
· 完美的机械和电子集成
· 棉条可直接供应气流纺机使用
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非织造步的全球市场正在急速增长。 单是 在欧洲，非
织造布的总产量达到了二百万 吨一年。 非织造布市场
的一个明显方向就 是纤网品质的不断改善，特别在纤维
平衡 方向化和纤网均匀度两个方面。 能最有效
产出这样的纤网就是配置活动盖板的梳棉 机。
马佐里 C701 梳棉机 可以选配一个棉条 （纤网）输出的
部件，优点是产品优质， 生产速度高和省电。这印证了 
C701 梳棉 机的多用途性和马佐里公司对改善设备的
积极工作。
C701 梳棉机可以配置凝棉和随机锡林以 产出每米100
克重的纤网（因应所提供的 纤维) ，产量可高达每小时
270 公斤。
在现有的C701梳棉机上，移除了棉条成 型单元后，也
能装上这个纤网输出部件， 生产非织造布产品。

 技术数据

C701 梳棉机 - 棉条输出部件
适用纤维 棉, 人造纤维

Production 高达 220 公斤/每小时 (漂白棉 最高每小时 180公斤) - 高达 270 公斤/每小时 (配凝棉和随机锡林)

Web Weight 高达 40 克/米 - 高达 100 克/米 (配凝棉和随机锡林)

C701 梳棉机 
棉条输出部件
高质棉卷可造非织造布产品

特色

· 产出高质棉卷
· 高效能，低能耗

GALILEO 系列  /  梳棉部分



16

Marzoli

特色

· 为高产量设计的吸风除尘系统
· 完美清洁机器
· 有效清除所有杂质
· 生产时最小化的吸风量需求，达到节能比率
· 降低能源消耗

C701 梳棉机
吸尘系统, 自调均整
和 操作面板

 吸尘系统

梳棉机其中一项任务就是除掉棉杂，并 让设备各部件保
持清洁和畅顺运作。现 代化的梳棉机都是用吸尘系统来
处理这 个任务。基于高产量和吸风系统运作成
本高，吸尘系统一定要是高效的。
马佐里 C701 梳棉机的吸尘系统为其特 别 长的工作宽度
(+50%)和其相应提高了 的 产量和需要排走棉杂量而专
门设计。
马 佐里利用各个纺纱厂里设备的数据， 加 上其多年来
累积下来的技术经验，再 配 合专门研发流体动力学软
件的合作伙 伴 关系，为吸尘系统进行精细调校。
马佐里 C701 梳棉机的吸尘系统保证完
美 除杂和维持设备各部件的清洁，同时
最 少化所需要运用到的气压。
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 自调均整

为了控制棉条支数的变异，并增加棉条的 均匀
度，C701 配备着 中短片段自调均整 装置(MTA).

装置探测着喂进来的棉料的粗度和其变异 的情况，
从而更改给棉罗拉的速度以保持 棉卷的均匀度。
自调均整装置是中到短片 段运作的。这保证棉卷的均匀
度和最后纺 出纱线的品质。

 控制屏

C701 梳棉机由现代化中央处理器晶片控 制，
 所有生产过程中的数据和参数均可
以控制或存档。
触屏有多个语言以供选择，界面简单易
明。

6

3

1

2

4

5

7

技术介绍 - 图例

1 给棉罗拉
2 棉料
3 给棉台
4 自调均整装置
5 自调均整探头
6 控制器
7 给棉罗拉驱动装置 (无刷电机)

GALILEO 系列  /  梳棉部分
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特色

· 创新设计的圈条器
· 设备机械原理尽量简化
· 棉筒精准运输
· 不间断地控制好棉条的均匀度
· 设备各部分容易打开进行保养
· 易于保养

 圈条器/换棉筒装置

为了设计出较宽的梳棉机， C701的换棉
筒装置给放置在设备的前方，而不是传 统的侧方。

圈条器的钟摆运动， 让棉筒移动上来更 简单有效。
棉筒导轨从2个增到4个，让 棉筒置中运作更加精准。

 棉条检测区

棉条压紧的最后一环会经过一个连
续检测的装置，确保着棉条的品
质。

 机器铁盖板/铁门

C701的各个铁盖板的设计让维修员可以
很轻便打开门为所有部件进行清洁和维 护。
侧门可以轻便地滑开一面，让维修员一
目了然里面的情况。

棉条检测

圈条器/ 棉条桶自动换桶
装置，棉条质量监控区域
和盖子



19

 可生产的产品

产量可达每小时 270 公斤.

以下设计特点让产量可以有效 提高：

· 大梳理面积（锡林宽度，直径和 梳理角度）;

· 锡林工作宽度1,500毫米;

· 增加刺毛辊和主锡林的离心力;

· 减少惯性的问题

· 减轻重量和机械应力。

· 在主要工作系统中包含径向扩展

· 减少梳理组件之间的距离
 （机械可 实现的最小值）;

· 由于道夫直径700 mm，主锡林和道夫之
 间的接触区域很宽

 C701 的优点

马佐里 C701 梳棉机 让客户 使用更少
数量的设备就能达到原本的产量目
标， 这样提供着客户以下优点：

· 降低投资成本;

· 减少占地空间;

· 减低吸尘和过滤的相关成本;

· 铁针布更耐用，减低维护需求;

· 大幅度降低了能耗: 每公斤棉条耗用的
 千瓦电力得以有效降低 30%;

· 效能增强了，减少了需要的设备数量
 同时也降低了相关的工人开支。

C701 梳棉机 
产量, 优点 和 技术参数

300

280

260

240 

220

200

180

160

140
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100

80

60

40

20

每小时产量
（公斤）

Ne 0.06
Ne 0.08

精梳棉
(皮马棉)

精梳棉 普梳棉 粗疏棉 人造纤维
1.2 旦

气流纺 人造纤维
3 旦

最大产量

Ne 0.09
Ne 0.10

Ne 0.12
Ne 0.13

GALILEO 系列  /  梳棉部分

特色

· 产量高达270千克/小时
· 大量节能（KW / KG）
· 很低的运转成本
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C701

适用纤维 纤维长度达 65 毫米的棉, 人造纤维 和 羊毛

产量 高达每小时270 公斤

电耗 26 千瓦 (配 MTA 自调均整)

棉条支数 3-40 千特

吸尘系统 连续性的

压缩空气

气体消耗 1,000 Nl/每小时

气压 8 巴

 技术参数
3,

53
7

2,
29

0

2,
65

0

3,150

5,790

1,6451,000
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 C701 耗电量

马佐里从构思，设计到生产纺纱设备也抱 着同一个理
念，就是如何尽量减低电耗和 有害副产物的产生。
马佐里从设备制造到 在客户厂里投产整个设备生命周
期里，也 尽量减低对环境的负面影响。

20年来马佐里精梳棉设备耗电量不断减少

C701 耗电量

CX300
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CX400
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C601
(2005) C701
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60 80 100 120 160 200
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GALILEO 系列  /  梳棉部分
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软件平台 特色

· 纺丝过程各个阶段的简单快速控制
· 提高生产操作的响应速度
· 简单管理生产工艺
· 更好、更易、更快的维护

纺纱工程

前纺工程

开清棉工程

产品优点

·  高效率 

·  无计划外停机 

·  重大机械故障预防 

·  更长的工厂寿命 

·  更高效率
·  完全可靠
·  无事故纺纱经验
·  更好的维护计划

 端对端生产管理平台：YARNET

YarNet是马佐里开发的一款创新的生产管理软件，允许
用户通过计算机轻松监测和管理纺纱厂的每台机器。它
可以监控整个纺纱厂生产水平和效率，单个机器的速率
和停机时间。机器之间的比较在选定的时间段内，因此
非常简单可以轻松识别改进机会。
YarNet使操作员能够编辑生产工艺，在任何机器之间下
载和上传它们和他们的电脑。 他们也可以在Excel中导
出它们格式与必要时与同事分享。
YarNet收集并分析有关生产的数据和能源消耗，给出视
觉能源消耗表（kW / kg）。

 MRM 远程维护 

MRM远程维护是马佐里的用于连续监控纺纱机器运行
状况的软件。它可以在故障发生前识别要发生的故障，
并突出显示在有效率和能耗水平上的改进方案。每台机
器上安装的PLC（可编程式控制器）和传感器可以收集
有关温度、功耗、速度和振动的数据。软件会验证被监
控参数是否在标称工作范围内；甚至可以调整室内温度
变化，以持续确保最优条件。若有任何参数超出公差，
它就会自动向客户发送电子邮件警告。客户还可以访问
专用的在线网站来查看有关预测性维护和工厂整体效率
的信息。通过专用模块（优化工具）可以优化每台机器
的性能，尤其是在能耗和效率水平上。如果需要，马佐
里的客服团队可以访问这些数据来诊断实际问题和可能
发生的问题，并给出适当的操作建议。
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A Camozzi Group Company

www.marzoli.com

Marzoli Machines Textile S.r.l.
Via Sant’Alberto, 10
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
Italia
Tel. +39 030 73091
sales@marzoli.it

Marzoli International, Inc.
100 Corporate Dr., Suite M
Spartanburg, SC 29303
U.S.A.
Tel. +1 864 599 7100
sales@marzoli.com

Marzoli India
MTMM Pvt. Ltd.
Door No. SF 143/1,144/1,146,
SNMV College road, Malumichampatti
Coimbatore, Tamil Nadu, 641050
India
Tel. +91 7838380861
admin@marzoli.in

Marzoli Turkey Textile Solutions
Trade Import and Export Join
Stock Company
Şerifali Mah. Turgut Özal Bulvarı
No:188 Y.Dudullu Ümraniye, İstanbul
Turkey
Tel. +90 2123473400

Marzoli Central Asia
Textile Solutions LLC
St. Moshtabib Building 1a, Office 11b
Tashkent 100047, Mirabad district
Uzbekistan
Tel. +998 93 3884042


